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针织面料用纱量比例怎么算；请教纱线用量算法-股识吧

一、针织面料的纱支支数是怎样衡量的?

一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或
股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。
其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：公定重量为一磅重的
棉纱所具有的长度码数。
棉纱的英制支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。
如：含32个840码，就称为32英支，以此类推。
二、纱支分类
粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。
中支纱：19-29英支的纯棉纱线。
主要用于一般要求的针织服装。
细支纱：30-60英支的纯棉纱线。
主要用于高档针棉织品。
较细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。
三、普梳与精梳 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。
精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱
线。
四、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。
克重是针织面料的一个重要的技术指标。
针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。

二、针织面料单件用料算法

一、服装面料单耗的计算方法：
在实际加工生产中，分为针织和梭织服装用料计算。
1、梭织物常用到服装面料单耗量的计算方法： ⑴、经验性判定。
主要用于个体经营业户，根据经验给出服装单件的大体需用量。
⑵、公式计算。
服装单件加工，用长度公式加上一个调节量获得，例如：90cm门幅的面料，衬衣
的单耗量为：身长+袖长+调节系数。
⑶、根据成衣尺寸计算。
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又称"面积计算法"，在外贸服装加工企业或公司，客户提供成品样衣给生产商，让
您计算出服装的面料单耗量，我们可以估算出中间规格服装毛片的面积，把每片相
加后得出一件服装总的平方厘米数，除以面料门幅宽度，得出服装的单耗量，注意
追加一定数量的额外损耗。
⑷、规格计算法 顾名思义，根据成品规格表中的中间号或大小号均码的规格尺寸
，加上成品需用缝份量，计算出单件服装的面积，再除以门幅得出单耗量，同样追
加一定数量的额外损耗。
服装单耗的规格计算法可以归总出一个常用公式：（上衣的身+缝份或握边）乘以
（胸围+缝份）+（袖长+缝份或袖口握边）乘以袖肥乘以4+服装部件面积。
⑸、样板计算法 选出中间号样板或大小号样板各一套，在案板上划定面料幅宽，
把毛份样板按照排版的规则合理套排，最终，把尾端取齐，测量出版长两端标线总
的长度间距，除以参与排版服装的件数得出服装的单耗量，注意追加一定数量的额
外损耗。
⑹、计算机排料获得 可以按生产需要，把裁剪计划中所有样板让计算机进行自动
排料，在工作窗口的右下角显示服装的面料利用率、版皮总长、单耗量，注意追加
一定数量的额外损耗。
服装用料补充说明：计算有阴阳格子的面料单耗时，服装单耗量需在原计算获得数
据的基础上额外增加一倍半的格长量；
有倒顺格子的面料需增加二倍半格长的需用量。
2、针织服装用料计算
针织服装用料计算主要采用重量和面积两种方法作为换算的标准。
（1）、主料计算 成衣单位用料面积=∑（门幅×段长）÷〔每段长内成品件数×
（1-段耗率）〕=平方米/件 （2）、服装面料单位面积的重量（克/平方米）乘以服
装需用面积数等于每件服装的用量重量。
（3）、辅料计算 由于罗纹坯布拉伸性好，很难以平方米干重来计算考核单件用量
，企业一般用罗纹加工机针数及所用纱线品种作为计算依据，确定每平方米的干燥
重量，然后，计算每件成品耗用各种罗纹坯布的长度及重量。
领口的罗纹长度=（领口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数）
袖口的罗纹长度=（袖口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数）
裤口的罗纹长度=（裤口罗纹规格+0.75cm缝耗+0.75cm扩张回缩）×2（层数）
（4）、整件服装成衣辅料用料=成品各零部件耗用坯布面积总和（包括裁耗）
（5）、用料计算中有关参考数据资料 名称 棉。
羊毛。
真丝。
苎麻。
亚麻。
粘胶。
锦纶。
晴纶。
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涤纶。
维纶。
氯纶。
回潮率8.515111012134.520.450 （6）、用料计算 排料完成后（注意分段计算的原则
，在不同门副上分开排料的，必须分开计算用料面积，然后相加得出总用料面积或
重量）和完成前两种方法。

三、针织面料如何算出用纱量及价格

有一个很简单的方法：用纱量=客户订单量x1.1价格=今天的纱价+20元不会错，有
问题你找我！

四、请教纱线用量算法

恩，谢谢，那径向用纱量和纬向的用纱量公式不一样吗？
一般损耗是算的多少啊？
2.54是纱线伸长率吗？那纱线品种不同这个算法就有所不同咯？

五、纱重量：191g，毛重量：74g，它们的比例是多少?

191比74

六、服装针织面料的用料计算方式 一件衣服的重量 怎么算

135X0.6734/(1-1%)/(1-6%)=97.7g 每件97.7克的面料用料。
衣服重量135X0.6734/(1-6%)=96.7g

七、针织服装算料公式
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上面的计算公式，有些地方也看不懂，尝试分析一下： 计算用料：
1、主要是在标准规格的基础上加缝合损耗（简称缝头） 2、全部按照方形来计算
3、合计全部面积，乘以克重等于重量，外加损耗。
4、损耗：a、布边损耗大约=6cm（两个边）/160cm（幅宽）=4%(大约），b、裁剪
（疵点，布头）大约2%。
c、理论与实际的差别，（幅宽，规格等因素）大约10%。
损耗合计：16%（因为是测算，可以加大或者减小）
例如上衣面积（下面的计算全部省略缝头，注意握边，握腰，握袖口）：
胸围x身长x2 袖肥x袖长x4(4层） 领罗纹：领高x2x长 裤子：
横档x裤长x4(还是提醒握腰，握裤脚）如果给出臀围要折算出横档尺寸。
注意：对条对格面料长度要增加一个条宽，顺毛、顺条纹的坯布要适当增加长度。
希望你能看懂，关键是复杂款式不要漏项。
好好学习，天天向上。

八、服装针织面料的用料计算方式 一件衣服的重量 怎么算

恩，谢谢，那径向用纱量和纬向的用纱量公式不一样吗？
一般损耗是算的多少啊？
2.54是纱线伸长率吗？那纱线品种不同这个算法就有所不同咯？
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