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保护计量变比和测量变比怎么查看，35kV母线电压互感器
变比为35000/√3
100/√3/100/3，我应该怎么理解？-股识吧

一、如何看出电流互感器的穿心匝数是多少啊

电流互感器的穿心匝数是数一下穿过互感器孔洞的导线根数就可以看出电流互感器
的穿心匝数。
一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150
/5=3匝。
（即变换为50/5的电流互感器，一次穿芯匝数为3匝。
电流互感器原理是依据电磁感应原理制成的。
电流互感器是由闭合的铁心和&nbsp；
绕组组成。
它的一次侧绕组匝数很少，串在需要测量的电流的线路中，因此它经常有线路的全
部电流流过，二次侧绕组匝数比较多，串接在测量仪表和保护回路中，电流互感器
在工作时，它的二次侧回路始终是闭合的，因此测量仪表和保护回路串联
线圈的阻抗很小，电流互感器的工作状态接近短路。
电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ，二次侧不可开路。

二、电流互感器的变比是不是越高计量越准

计量的准确程度要看电流互感器的精度。
比如变比误差，相位误差，精度有1级、0.5级、0.2级等。
级数小精度高计量就准。

三、35kV母线电压互感器变比为35000/√3
100/√3/100/3，我应该怎么理解？

35000/√3 100/√3是相电压的变比。
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后面的100/3是不接地或小电流接地系统开口三角形每相的二次电压。
当未发生单相接地故障时，开口三角形输出为0，当发生单相接地故障时，开口三
角形输出为100V。
扩展资料：其工作原理与变压器相同，基本结构也是铁心和原、副绕组。
特点是容量很小且比较恒定，正常运行时接近于空载状态。
电压互感器本身的阻抗很小，一旦副边发生短路，电流将急剧增长而烧毁线圈。
为此，电压互感器的原边接有熔断器，副边可靠接地，以免原、副边绝缘损毁时，
副边出现对地高电位而造成人身和设备事故。
测量用电压互感器一般都做成单相双线圈结构，其原边电压为被测电压（如电力系
统的线电压），可以单相使用，也可以用两台接成V-V形作三相使用。
实验室用的电压互感器往往是原边多抽头的，以适应测量不同电压的需要。
供保护接地用电压互感器还带有一个第三线圈，称三线圈电压互感器。
三相的第三线圈接成开口三角形，开口三角形的两引出端与接地保护继电器的电压
线圈联接。
参考资料来源：股票百科-电压互感器

四、电流互感器变比怎么计算使用

低压电流互感器的选择应遵循原则： (1)额定电流（一次侧）。
应为线路正常运行时负载电流的1.0~ 1.3倍。
(2)额定电压。
应为0.5kV或0.66kV。
(3)注意准确度等级。
若用于测量，应选用准确度等级0.5或0.2级；
若负载电流变化较大，或正常运行时负载电流低于电流互感器一次侧额定电流30%
，应选用0.5级。
(4)根据需要确定变比与匝数。
(5)型号规格选择。
根据供电线路一次负荷电流确定变比后，再根据实际安装情况确定型号。
(6)额定容量的选择。
电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载，实际二次负载应为250lo~
100%二次额定容量。
容量决定二次侧负载阻抗，负载阻抗又影响测量或控制精度。
负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线
电阻的影响。
在实际应用中，若电机的过载保护装置需接至电流互感器，应将计量（控制）装置
与保护装置分开，以免影响保护的可靠性。
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五、老师您好，请问怎样进行10kv单相电压互感器高压绕组对低
压绕组及地的

用导线将低压绕组和接地螺栓相连，用2500V绝缘摇表的L端接互感器高压绕组，E
端接互感器低压绕组，按每分钟120转摇动摇表测量绝缘电阻。

六、10KV变压器电流变比是200：1容量是2000KVA求保护定值
怎么计算

呵呵。
没有分啊?那我就帮帮你吧。
我是做电气行业的。
你说的200：1是变压器高压侧的CT变比，关于2000KVA变压器的继电保护值的整
定是根据变压器的用途来定，一般最基本的就是三段电流的保护，但只要保护其中
的两段即可，即一段电流速断，三段过电流。
电流速断：2000*0.057/200=0.57（二次额定电流），因为电流速断是属于短路保护
，因此保护定值设额定电流的5-10倍，你可以取中，因为短路电流一般不好计算，
0.57*7=4A。
过电流：0.57*1.3=0.75A。
还有复杂一些的保护，比如差动保护，非电量保护，零序保护等 等 。
你按照上面的保护定值输入即可。
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