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杭州电缆股份有限公司map是什么意思~电线包装上写着
：杭州中策永通电线电缆股份有限公司，应该是假的吧？
谁知道？-股识吧

一、售后运营CS-MAP 什么意思

火车上，提交的时候断网了，又要输一遍，悲催啊！！！这个shot
map不是封装的术语，纯粹是光刻的，而且是只针对投影式步进光刻的。
在stepper光刻机中，reticle的图形被缩小投影到wafer表面，曝光wafer上的光刻胶。
reticle一般尺寸是5寸或者6寸，而缩小的倍率一般是4倍或者5倍，最后得到的曝光
范围是小于50mm的，一般是30mm左右见方。
而对于wafer，从2寸到12寸，一次投影是不能完成整个面积的，必须要多次投影曝
光才能覆盖整个wafer。
shot，指的就是一次投影曝光，很形象的命名，就像照相机在照相的时候闪光灯flas
h一下。
map，半导体领域常用于表示某种分布，也是很形象的命名，用的很广泛。
shot map，顾名思义，多次投影曝光在wafer上的分布。
不同的产品，分布是不同的，甚至shot也是不同的，所以需要综合考虑。

二、电缆中的SDI是什么意思？

SDI与你的电缆没有直接的关系，是一种接口的标准。
直接打字太劲了，我抄一些资料给你看看吧。
SDI接口是数字串行接口(serial digital interface)的首字母缩写。
串行接口是把数据字的各个比特以及相应的数据通过单一通道顺序传送的接口。
由于串行数字信号的数据率很高，在传送前必须经过处理。
用扰码的不归零倒置（NRZI）来代替早期的分组编码，其标准为SMPTE-259M和E
BU-Tech-3267，标准包括了含数字音频在内的数字复合和数字分量信号。
在传送前，对原始数据流进行扰频，并变换为NRZI码确保在接收端可靠地恢复原
始数据。
这样在概念上可以将数字串行接口理解为一种基带信号调制。
SDI接口能通过270Mb/s的串行数字分量信号，对于16：9格式图像，应能传送360M
b/s的信号。
NRZI码是极性敏感码。
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用“1”和“0”表示电平的高和低，如果出现长时间的连续“1”或连续“0”，会
影响接收端从数字信号中提取时钟。
因为串行数字信号接口不单独传送时钟信号，接收端需从数字信号流中提取时钟信
号，所以要采用以“1”和“0”来表示有无电平变换的NRZI码。
接收NRZI码流时，只要检出电平变换，就可恢复数据，即使全是“1”信号，导致
的信号频率也只是原来时钟频率的一半，再经过加扰，连续“1”的机会减少，也
就使高频分量进一步减少了。
在数据流的接收端，由SDI解码器从NRZI码流恢复原数据流。
SDI接口不能直接传送压缩数字信号，数字录像机、硬盘等设备记录的压缩信号重
放后，必须经解压并经SDI接口输出才能进入SDI系统。
如果反复解压和压缩，必将引起图像质量下降和延时增加，为此各种不同格式的数
字录像机和非线性编辑系统，规定了自己的用于直接传输压缩数字信号的接口。
（a）索尼公司的串行数字数据接口SDDI（SerialDigital Data Interface），用于Betaca
m-SX非线性编辑或数字新闻传输系统，通过这种接口，可以4倍速从磁带上载到磁
盘。
（b）索尼公司的4倍速串行数字接口QSDI（QuarterSerial Digital Interface），在DVC
AM录像机编辑系统中，通过该接口以4倍速从磁带上载到磁盘、从磁盘下载到磁
带或在盘与盘之间进行数据拷贝。
（c）松下公司的压缩串行数字接口CSDI（CompressionSerial Digital Interface），用
于DVCPRO和Digital-S数字录像机、非线性编辑系统中，由带基到盘基或盘基之间
可以4倍速传输数据。
以上三种接口互不兼容，但都与SDI接口兼容。
在270Mb/s的SDI系统中，可进行高速传输。
这三种接口是为建立数字音视频网络而设计的，这类网络不象计算机网络那样使用
握手协议，而使用同步网络技术，不会因路径不同而出现延时。
人们常在SDI信号中嵌入数字音频信号，也就是将数字音频信号插入到视频信号的
行、场同步脉冲（行、场消隐）期间与数字分量视频信号同时传输。

三、电缆是中策的好还是永通的好？

中策和永通都是比较有名气的电线电缆，两个只是不一样的品牌，像杭州中策电缆
电线公司就是销售中策品牌的电线电缆的。
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四、电缆vv22 0.6/1kv 4*25-G50，G50是什么意思呢，表示什么？

G50表示穿线用50mm的钢管。

五、怎样识别电缆商标真假

一：认准商标！正宗的中策电线电缆使用的是【永通】商标.购买时一定要认准看
清商标. 二：了解生产地址！正宗的中策永通电线电缆产品所标注的地址是杭州市
沈半路，其他弱电产品标注的地址是千岛湖经济技术开发区，再无其他生产地址. 
三：明白真假！永通电线每一圈都有一张合格证书，合格证书上有防伪涂层，背后
都有防伪电话，刮开涂层拨打电话输入查询号码，可以辨别真假. 以上三点是比较
简单的识别正宗中策永通线发方法，还有一点需注意，就是永通线的价格比一般电
线价格要高出许多，如果发现价格相对较低，就需提高警惕.小心买到假货！
最好是到有经销资格的商家购买.

六、电线包装上写着：杭州中策永通电线电缆股份有限公司，应
该是假的吧？谁知道？

公司不是假的~产地不同而已~有杭州和千岛湖的~千岛湖的貌似是浙江这边的总厂
~现在市场上杭州永通假的很多~大多是贴牌的~你可以打验证码~确认~够专业的话
~你也可以看线芯大小和光泽度~店里也有卖假的。
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